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Wat is AutoScan HSE?

AutoScan HSE is een logische opvolging op het reeds succesvolle programma AutoDoc HSE, waarbij
output vanuit de meeste reeds bestaande programma’s naar diverse kanalen doorgestuurd kan worden.
Het gaat hierbij om afdrukken, e-mailen, faxen, SMS’en én archiveren.

AutoScan HSE maakt het mogelijk om ook de input (gescande documenten) op een intelligente manier
te routen naar email, fax en print, de documenten op meerdere plaatsen op te slaan als PDF én de PDF
van het document te koppelen aan de boeking die in Exact Globe 2000/2003 gemaakt is of een
combinatie van bovenstaande uitvoer.

Alle acties worden door middel van één query aangestuurd, waarbij de gegevens vanuit de query op
verschillende manieren gebruikt worden.

Speciale veldnamen kunnen gebruikt worden om de informatie in de PDF aan te vullen met boekings of
andere relevante informatie, te bepalen waarheen afgedrukt, geémaild, gefaxt wordt en waar PDF
documenten opgeslagen gaan worden.

Een voorbeeld query met alle mogelijkheden qua uitvoer wordt bij installatie meegeleverd.

Afhankelijk van wat er noodzakelijk is, kan deze worden ingekort of uitgebreid.
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Installatie (setup)

Taalkeuze voor Setup l .

A]  Selecteer de taal welke Setup gebruikt tidens de
| ."l'f' installatie:

(Nedotnds 7

| 0K || Annuleren |

Kies de installatietaal

Welkom bij het
installatieprogramma van
AutoScan HSE.

Hiermee wordt AutoScan HSE geinstalleerd op deze computer.

Il wordt aanbevolen alle actieve programma’s af te sluiten
voordat u verder gaat.

Klik: op Volgende om verder te gaan of op Annuleren om Setup
af te sluiten.

AutoScan HSE

| Volgende > | | Annuleren

[

Kies voor volgende
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Installatie (setup)

Kies voor “Ik accepteer de licentieovereenkomst” en hierna voor “Volgende”

Lees de volgende belangrilee informatie voordat u verder gaat.

Lees de volgende licertieovereenkomst. Gebruik de schuifbalk of druk op de knop
Page Down om de rest van de overeenkomst te zien.

Licence Agreement

*Evaluation and Registration®

This is not free software. You are hereby licensed to
use this software for evaluation purposes without
charge for an unlimited period. If you want to obtain the
software without the trial watermarks and trial texts, a
registration fee is required. When payment is received
wou will be sent a registration key. For information on

@) lk acceptesr de licenticoversenkomst

() Ik accepteer de licentisovereenkomst niet

< Vorige ]I ‘Yolgende > I [ Annuleren

Kies voor “Ik accepteer de licentieovereenkomst” en hierna voor “Volgende”

Waar moet AutoScan HSE geinstalleerd worden?

l Setup zal AutoScan HSE in de volgende map installeren.

Klike op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen.

*\Program Files \AutoScan HSE Bladeren...

Eris tenminste 7.3 ME vrije schifruimte versist.

< Worige ][ Wolgende = ] [ Annuleren

Pas eventueel de installatiemap aan en kies voor “Volgende”
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Installatie (setup)

Selecteer menu Start map
Waar moeten de snelkoppelingen van het programma geplaatst worden?

Setup plaatst de snelkoppelingen van het programma in de volgende menu
l Start map.

Klike op Volgende om door te gaan. Klik op Bladeren om een andere map te kiezen.

Bladeren...

<Vorige || Volgende > | | Annuleren

Pas eventueel de naam van de Start map aan en kies voor “Volgende”

Selecteer exdra taken
Welke extra taken moeten uitgevoerd worden?

Selecteer de extra taken die u door Setup wilt laten utvoeren bij het installeren van
AutoScan HSE, en klik vervalgens op Violgende.

Additional icons:
Create a desktop icon
Create a Quick Launch icon

<Vorige || Volgende > | | Annuleren
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Installatie (setup)

Het voorbereiden van de installatie is gereed
Setup is nu gereed om te beginnen met het installeren van AutoScan HSE op
deze computer.

Klik op Installeren om verder te gaan met installeren, of klik op Varge als u instelingen
wilt terugzien of veranderen.

Doelmap:
C:Program Files\AutoScan HSE

Menu Start map:
AutoScan HSE

Extra taken:
Additional icons:
Create a desktop icon
Create a Quick Launch icon

Kies Installeren

48! Setup - AutoScan HSE I

Bezig met installeren [
Setup installeert AutoScan HSE op uw computer. Een ogenblik geduld... 5

Bestanden registreren. ..
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Installatie (setup)

Setup heeft het installeren van
AutoScan HSE op deze computer
voltooid.

Setup heeft het installeren van AutoScan HSE op deze
computer voltooid. U kunt het programma uitvoeren met de
geinstalleerde snelkoppelingen.

Klik: op Voltooien om Setup te begindigen.

Start AutoScan HSE

Lees de AutoScan HSE handleiding

AutoScan HSE

Kies Voltooien, het programma is nu geinstalleerd.

[ §8) Setup - AutoScan HSE . o] o S

]
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Installatie (definiéren locatie Exact database)

Zorg ervoor dat de volgende stappen via een gebruiker met Administrator rechten worden gedaan:

[EEREEN
L) Instelingen | g Support

5 AutoScan HSE® - Demo Versie

5
ol ol

‘} Scannen / Verwerken i8Il Barcode etiketten afdrukken

“Scannen [ Verwerken

Scannen en
6 verwerksn

1--\.

% F Open scan map

|-__ )
Start verwerking
!" wanuit Scan map

[ OCR |

=1  te Autoriseren: O
. Geautoriseard: 0

O Oipniewrw autorisersn
ook als esrder verwsrkt

[] Automatische nummering

loo1 |[os0 Hnnnunnn1_

Kies voor Instellingen

3 AutoScan HSE® - Demo Versie

™ Scannen / Verwerken | Wl Barcode etiketten afdrukken

‘Instellingen RS— Build 392"

} Scanner | [ E—I‘.'Iaill e‘ Dataha,sel ﬁ Queries | ﬂ; Licentiel
Scannen vanuit map |C.:'I.F'r|}gram Files\AutoScan HSEVScan | [ ]
Scan Interval

1-15 EI 1=hoogste scan kwaliteit (langzaam), 15=laagste scan kwaliteit (znel)

v Scanner selectie
v Auto document feeder |
v Toon gebruikersinterface

OCR na scannen
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Installatie (definiéren locatie Exact database)

-2, AutoScan E - Demo Versie

™ Scannen / Verwerken | M Barcode etiketten afdrukken nstelingen

Instellingen Build 397
3 Sn:annerl ( JE-Mail @ Database |ﬁ Queries | B Licentiel

Extra Rollen SELECT recht op tabellen

Exact Databasze l! Selecteer Primaire Database J

Database Rechten [ %4 Rechten aanmaken ! vernieuwen ]

Koppel boekstuk aan boeking in Exact Globele-Synergy
[] Actie aanmaken in e-Synergy

Klik op de knop Selecteer Primaire Database

AutoScan.Connection ConnectionString I

— Source of Connection

" Uze Data Link File

- | Browse...

&' Use Connection Sting

Secunty Info=F alze:Initial Catalog=001 D ata Source=50MY1 Build...

Klik op Build
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Installatie (definiéren locatie Exact database)

Voorziening  Werbinding |Gea\ranceerd| Alles I

Geef het volgende op om een verbinding met SQL Server-gegevens te maken:
1. Selecteer of typ een servemaam:

|50NY1| |  Vemieuwen |

2. Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:
I {* Geintegreerde Windows NT-beveiliging gebruiken I
L (" Specifiske gebruikersnaam en specifisk wachtwoord gebruiken:

Gebruikersnaanm: I

Wachtwoord: I

[T Leegwachtwoord [ Opslaan van wachtwoord toestaan
3. &% Selecteer de database op de server:

o = |
™ Koppel een databasebestand als een databasenaam:

joo1

et de bestandsnaan:

| &
Verbinding testen |

i 0K | Awueen | Hep |

Vul hier de server naam en de standaard databasenaam in.

Eﬁnah Link-eigens " -

sk
Voorziening  Verbinding |Gea\ranceerd I AMles I

Geef het volgende op om een verbinding met 50 Server-gegevens te maken:
1. Selecteer of typ een servemaam:

s fsoni »|  Vemieuwen |

2. Geef de gegevens voor aanmelding bij de server op:
¥ Geintegreerde Windows NT-beveiliging gebruiken
i ™ Specifieke gebmnikersnaam en specifiek wachtwoord gebruiken:

Gebruikerznaam: [

Microsoft Data Link |£l

e

De verbindingstest is geslaagd. j

w _ Ok | _tonieen | _tep MJ

Klik hierna Test Connection

Als de bovenstaande opmerking verschijnt is de database gevonden.

9
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Installatie (definiéren applicatie rol in de Exact database)

Voor gebruikers die geen Administrator rechten hebben (waarschijnlijk alle gebruikers), wordt gebruik gemaakt van Applicatie
Rollen. Deze Applicatie Rollen geven het AutoScan programma toegang tot de noodzakelijke tabellen in alle Exact
administraties voor het opzoeken van de boekingen en het koppelen van het gescande document aan de boeking.

. AutoScan HSE® - Demo ESRER

) Scannen / Verwerken | H Barcode etiketten afdrukken

L) Instelingen

“Instellingen

b Scannerl (1 E-Mail @ Database | £¥ Queries | g Licentiel

Extra Rollen SELECT recht op tabellen
Exact Database [ _’ Selecteer Primaire Database ] -

Database Rechten L %4 Rechten aanmaken ! vernieuwen ]

Koppel boekstuk aan boeking in Exact Globele-Synergy
[] Actie aanmaken in e-Synergy

Klik op Aanmaken.

4, AutoScan HSE Query

Administratie 100 - Exact Globe 2002 - 100 « [N
Application Role 'AutoScanHSE' aangemaakt. —-

Administratie 001 - Exact Globe 2003
Application Role 'AutoScanHSE' aangemaakt.

Administratie 101 - Exact Glaobe 2003 - Full
Application Role 'AutoScanHSE' aangemaakt.

Klaar!

Het resultaat van het aanmaken van de Rollen.

Deze actie hoeft slechts één keer op de database uitgevoerd te worden. Voor verdere installatie’s op andere werkstations hoeft
deze stap niet herhaald te worden.
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Installatie (E-Mail SMTP en POP3 server definities)

Voor het uitgaande e-mailverkeer, waaronder ook e-mail autorisatie e-mails, moet hier de gegevens van een
SMTP uitgaande e-mail server ingegeven worden. Vraag eventueel de systeembeheerder wat hier in te vullen.

Het AutoScan E-Mail adres is het adres dat gebruikt wordt voor terugkoppeling van antwoorden op autorisatie e-mails.

Voor het ophalen van autorisatie e-mails moet hier de gegevens van een POP3 server voor inkomende
e-mails ingegeven worden. Vraag eventueel de systeembeheerder wat hier in te vullen.

Alleen e-mails van het bovenstaande “AutoScan HSE E-Mail Adres” worden opgehaald en verwerkt.
Als bij “Controle E-Mail iedere .. Seconden”, 0 ingevuld wordt, dan wordt er geen e-mail opgehaald.
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